PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA DEZODORYZACJI POWIETRZA ODLOTOWEGO Z OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ...................................


1. PRZEZNACZENIE UKOŃCZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego programu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących oczyszczalni ścieków w............................., w zakresie dezodoryzacji powietrza wyciąganego z obiektów oczyszczalni. Opisane w programie urządzenia mają na celu neutralizację związków dających nieprzyjemny zapach, zawarty w powietrzu odlotowym z obiektów podlegających hermetyzacji. Zadania ujęte w tym programie są częścią działań podejmowanych przez oczyszczalnie w celu ograniczenia oddziaływania oczyszczalni do granicy działki.


1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Jeżeli w specyfikacji używane są określenia jak niżej to rozumiane są one w sposób podany przy danym określeniu:
1.2.1. biofiltr - urządzenie do oczyszczania powietrza metodą biologiczną
1.2.2. odporność na działanie warunków eksploatacji - oznacza to że dany materiał lub podzespół może być eksploatowany w podanych warunkach bez konieczności wykonywania prac, których celem jest okresowe odtworzenie powłok ochronnych gwarantujących poprawną pracę podzespołu.

1.2.3.  skuteczność redukcji związków zapachowych należy obliczać według formuły: stężenie związków zapachowych w powietrzu dolotowym (w kolektorze dolotowym przed wentylatorem) odniesione do stężenia związków zapachowych w powietrzu odlotowym z urządzenia (na wylocie z urządzenia) - nad biomasą - razy 100 %. W celu wyznaczenia skuteczności urządzenia należy wykonać pomiary takich związków jak:
merkaptany (tiole)
dwumetyloamina
trójmetyloamina
amoniak
kwas i-masłowy
siarkowodór
dwusiarczek węgla
 


1.3.  WYMAGANIA TECHNICZNE UKOŃCZONYCH RBÓT BUDOWLANYCH

1.3.1.  urządzenia do biologicznego oczyszczania powietrza będą zamontowane na powietrzu i w związku z tym będą podlegały wszelkim oddziaływaniem atmosfery, opadów atmosferycznych oraz słońca. Wszystkie podzespoły urządzenia winny być przystosowane do eksploatacji na "wolnym powietrzu" lub też powinny być wyposażone w odpowiednie osłony.

1.3.2. wkład filtracyjny urządzenia do biologicznego oczyszczania musi być zbudowany wyłącznie z materiałów organicznych np. kompost. Nie dopuszcza się mieszanki materiału organicznego z nieorganicznym (np. tj.  pierścienie z różnych materiałów  lub tzw. kamienie lawa).

1.3.3. maksymalna wysokość wkładu filtracyjnego nie większa jak 1,85 [m].

1.3.4. maksymalne obciążenie powierzchni biofiltra natężeniem przepływu oczyszczanego powietrza 150 [m3oczyszczanego powietrza na 1 m2 powierzchni wkładu filtracyjnego o wysokości 1,85 m]. 

1.3.5. wszystkie elektryczne podzespoły urządzenia muszą posiadać stopień ochrony odpowiedni dla warunków eksploatacji jw..

1.3.6. usytuowanie urządzeń na terenie oczyszczalni zamieszczone jest na planie zagospodarowania terenu.
1.3.7. Wymagana skuteczność redukcji związków zapachowych w powietrzu po przepłynięciu przez biofiltr większa od 90 % w ciągu całego okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji na skuteczność redukcji związków zapachowych wynosi 30 miesięcy od daty wykonania pierwszych badań potwierdzających skuteczność redukcji związków zapachowych. Warunek skuteczności musi być spełniony dla wszystkich związków wymienionych w punkcie 1.2.3..
1.3.8. W bezpośredniej bliskości biofiltra, a w szczególności  w rejonie tablicy rozdzielczej i miejsc obsługi urządzenia nie mogą być przekroczone dopuszczalne najwyższe stężenia związków szkodliwych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w ciągu całego okresu gwarancji.
1.3.9. Dopuszczalne naciski urządzenia na płytę podstawy nie może przekroczyć 20 KPa. Ewentualną zmianę wielkości płyty podstawy należy uzgodnić z Inwestorem i uzyskać jego zgodę.
1.3.10. instalacja wentylacyjna transportująca zanieczyszczone powietrze z obiektów do urządzenia znajduje się po stronie ssącej wentylatora.
1.3.11.  charakterystyka źródeł emisji, wykaz obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, z których będzie odciągane powietrze z przyporządkowaniem do poszczególnych biofiltrów (urządzeń do oczyszczania powietrza metodą biologiczną) 
 

	lp.
	obiekt oczyszczalni
	Charakterystyka źródeł emisji

	
	nr obiektu według planu oczyszczalni
	nazwa obiektu
	

	
	
	
	


1.4.  WYKAZ URZĄDZEŃ BIOFILTRACJI PLANOWANYCH DO ZASTOSOWANIA NA TERENIE OCZYSZCZALNI



	lp.
	nr biofiltra
	wykaz obiektów z których powietrze kierowane jest na dany biofiltr
	Wydajność urządzenia w m3 oczyszczanego powietrza na godzinę

	
	
	
	do określenia przez wykonawcę i  zaakceptowania przez Inwestora z uwzględnieniem oceny zagrożenia wybuchem

	
	
	
	


1.5. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty, których specyfikacja dotyczy, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z punktem 1.1, a w szczególności: 

1.5.1. wykonanie oceny wielkości emisji związków odorowych z poszczególnych obiektów oczyszczalni. Dostawca urządzenia winien wykonać ewentualne badania emisji na swój koszt. Brak badań ze strony Inwestora nie stanowi podstawy do przyjęcia założeń niezgodnych ze stanem faktycznym skutkujących w efekcie niewłaściwym doborem wielkości urządzenia lub też obniżeniem skuteczności redukcji związków odorowych.

1.5.2. wykonanie projektu każdego urządzenia. 

1.5.2.1. W wykonywanym projekcie urządzenia należy uwzględnić wyniki oceny zagrożenia wybuchem wykonanych przy realizacji zadania hermetyzacji obiektów z wykorzystaniem laminatowych przekryć dachowych.

1.5.2.2. zaleca się aby wszystkie podzespoły urządzenia (wentylator, nawilżacz, zbiornik na biomasę oraz pozostałe) były zamontowane w jednej obudowie.

1.5.3. opracowanie instrukcji transportu elementów urządzenia.

1.5.4. opracowanie instrukcji montażu urządzenia.

1.5.5. kompletacja urządzenia i dostawa na teren montażu.
1.5.6. montaż urządzenia na płycie, wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, uruchomienie i zdanie w działaniu.
1.5.7. szkolenie obsługi oczyszczalni w zakresie 3 godzin na każde urządzenie
1.5.8.  wykonanie dokumentacji powykonawczej, dostarczenie dokumentacji techniczno ruchowej w języku polskim na każde urządzenie i na każdy podzespół wmontowany w urządzenie (za wyjątkiem standardowych podzespołów rozdzielnicy elektrycznej)
Uwaga: wymieniony wyżej zakres prac dotyczy każdego z urządzeń do biologicznego oczyszczania powietrza metodą biologiczną.

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane.

2. MATERIAŁY 

2.1. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały: 
2.1.1. które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację,
2.1.2. które pochodzą od wytwórców nie posiadających wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z PN - EN ISO 9001:2001 w zakresie wytworzenia oferowanych wyrobów (brak aktualnego atestu)  
2.1.3. których wbudowanie w wyrób nastąpiło po czasie przydatności do przetwórstwa określonym przez producenta materiału (uwaga ta dotyczy materiałów do celu wytworzenia laminatu  poliestrowo szklanego).
2.1.4. Które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku  czego nastąpiła zmiana własności materiału.
2.1.5. przy zastosowaniu których nie przestrzegano postanowień punktu 2.5 - "Wariantowe stosowanie materiałów".


2.2. Do celu zaprojektowania i wykonania elementów urządzenia należy zastosować niżej wymienione materiały:
2.2.1.  korpus nawilżacza i zbiornik na biomasę - laminat poliestrowo szklany o budowie warstwowej zbudowany z żywicy poliestrowej i włókna szklanego ze szkła typu "E" (określenie  według normy BN - 78/6859-05 punkt 1.2.6), w postaci mat i tkanin. Zastosowane do budowy przekrycia maty i tkaniny muszą być jakościowo zgodne z obowiązującymi normami polskimi, lub normami krajów Unii Europejskiej. 
Warstwa laminatu od strony atmosfery o kolorze według palety kolorów RAL .................. musi charakteryzować się długotrwałą odpornością na działanie promieni UV i warunków atmosferycznych. Do celu wykonania warstwy od strony atmosfery musi być użyta żywica na bazie kwasu izoftalowego i  glikolu neopentylowego z dodatkami (odporność na UV) lub lepsza (np. winyloestrowa z dodatkami do celu odporności na UV). 
Warstwa laminatu od strony wnętrza zbiornika musi charakteryzować się długotrwałą odpornością na działanie związków mających kontakt z laminatem. Warstwa ta musi być wykonana w kolorze według palety kolorów RAL ......... z żywicy poliestrowej na bazie kwasu izoftalowego i glikolu neopentylowego, lub lepszej tj. o lepszej odporności według kart katalogowych producenta. 
Żywica poliestrowa planowana do wykonania laminatu konstrukcyjnego  musi posiadać HDT według ISO 75/A nie mniejsze jak 900  - 950 C oraz własności mechaniczne jak niżej:
wytrzymałość na rozciąganie - większa jak55 [MPa]
wytrzymałość na zginanie - większa jak 110 [MPa]
moduł Yunga przy rozciąganiu - większy jak 3500 [MPa]
 wydłużalność względna do zerwania - większa lub równa 2%.
Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na wbudowanie w strukturę powłoki laminatowego przekrycia dachowego elementów z drewna w jakiejkolwiek postaci.
Wymienione wyżej surowce muszą być przetworzone do celu wykonania elementów laminatowych przekrycia w okresie gwarantowanych własności materiału określonego przez wytwórcę surowców, licząc od daty produkcji danego surowca podanego przez producenta. Podać charakterystykę ewentualnych materiałów alternatywnych.
Do celu usztywnienia laminatowych ścian można stosować kształtowniki ze stali St3S. W takim przypadku stalowe elementy muszą być wlaminowane w ścianę, tak, aby nie zachodził kontakt pomiędzy kształtownikiem i atmosferą oraz między kształtownikiem, a wnętrzem nawilżacza lub zbiornikiem z biomasą.
Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie innego tworzywa sztucznego jak laminat poliestrowo szklany pod warunkiem udokumentowania wymaganej wytrzymałości i długotrwałej (nie gorszej jak scharakteryzowany wyżej laminat poliestrowo szklany) odporności na czynniki atmosferyczne i inne z którymi materiał ten będzie miał styczność w trakcie swojej eksploatacji.
2.2.2. wentylator - stal A4
2.2.3. kanały do transportu zanieczyszczonego powietrza w obrębie urządzeń biofiltra - laminat poliestrowo szklany lub równoważne tworzywo sztuczne, lub inny materiał odporny na działanie związków zawartych w przepływającym powietrzu, lub stal A4 (316 według AISI).
2.2.4. obudowa rozdzielnicy elektrycznej -  określić
2.2.5. podłoga podtrzymująca biomasę - tworzywo sztuczne o odporności na warunki eksploatacji, lub stal A4 (316 według AISI).
2.2.6. sondy i mierniki stanów pracy - z materiałów odpornych na warunki eksploatacji według oświadczeń producenta.
2.2.7. pozostałe materiały:
2.2.7.1. uszczelki - tworzywo EPDM
2.2.7.2. artykuły śrubowe - stal A4 (316 według AISI)
2.2.7.3.  ewentualnie kotwy wklejane z prętem ze stali A4 (316 według AISI)
2.2.7.4. wszelkie pozostałe elementy stalowe stal A4 (316 według AISI),
2.2.7.5.  inne tworzywo sztuczne o długotrwałej odporności na warunki eksploatacji.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Materiały i podzespoły  urządzeń należy przechowywać zgodnie z zaleceniami dostawcy.


2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

2.4.1. Z zastrzeżeniem punktu 2.6.2 możliwe jest wariantowe zastosowanie materiałów po uzyskaniu pozytywnej akceptacji Inwestora.

2.4.2. Z możliwości wariantowego zastosowania materiałów wyłącza się sytuacje w których za wariantowy uznaje się materiał:

2.4.2.1. który ma być wbudowany w wyrób po okresie przydatności do przetwórstwa określonym przez producenta.

2.4.2.2. który posiada "gorsze" własności niż materiał określony w specyfikacji tzn. jest nieodporny na warunki i środowisko eksploatacji.

2.4.3. projektant, lub wykonawca, który planuje zastosowanie wariantowego materiału zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinie o której mowa w punkcie 2.6.1 przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mających na celu jego zastosowanie.
 


3. TRANSPORT
Podzespoły urządzenia należy transportować zgodnie z instrukcją opracowaną przez wykonawcę podzespołu.


4.  WYKONYWANIE ROBÓT
Wymagania dotyczące  urządzenia do biologicznego oczyszczania powietrza

4.1.  dostawca urządzenia musi posiadać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania i produkcji dostarczanego urządzenia do oczyszczania powietrza powietrza metodą biologiczną. Dostarczone urządzenia muszą być wykonane zgodnie z posiadanym certyfikatem systemu jakości zgodnym z PN-EN ISO 9001:2001

4.2. wymagania dotyczące automatycznej pracy urządzenia.
Dostarczone urządzenie powinno pracować w pełni automatycznie. Czynności związane z obsługą winny ograniczać się tylko do obserwacji sygnalizacji stanów pracy na panelu kontrolnym w dyspozytorni i na panelu kontrolnym zamontowanym w rozdzielnicy oraz na kontroli mierników zamontowanych na urządzeniu - nie dotyczy to okresowych badań biomasy. Urządzenie winno automatycznie reagować na zmianę parametrów tj. temperatura powietrza zewnętrznego np. przy obniżeniu temperatury poniżej 00 C powinny automatycznie załączać się grzałki instalacji wodnej chroniącej urządzenie przed zamarzaniem. Urządzenie powinno w sposób ciągły dokonywać pomiaru temperatury powietrza na dolocie do urządzenia i w razie potrzeby załączać grzałki elektryczne w celu podgrzania powietrza do temperatury nie mniejszej jak 5 do 7 stopni C. Do zakresu czynności obsługowych nie wlicza się czynności związanych z okresowym badaniem biomasy i czynności związanych z okresowymi przeglądami podzespołów zgodnych z zaleceniami producenta.


4.3. wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną

4.3.1. urządzenie musi być zasilane napięciem 3 x 400 V prąd zmienny

4.3.2. miejsce włączenia zasilania każdego biofiltra musi być uzgodnione z Inwestorem.

4.4. do celu wytworzenia wkładu filtracyjnego (biomasy) nie może być użyta roślina prawnie chroniona w Polsce.

4.5. wymagany okres gwarancji na urządzenie wynosi minimum 3 lata. Gwarancja obejmuje poprawność działania wszystkich podzespołów w podanym okresie jak również gwarancją objęta jest sprawność redukcji związków odorowych określona w punktach  1.2.9 i 1.2.10.

4.6. granicą dostawy urządzenia jest połączenie instalacji odciągu związków odorowych do kołnierza wentylatora urządzenia - wymagany kompensator na tym połączeniu dostarcza dostawca urządzenia.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

5.1.1. dostawca urządzenia musi posiadać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania i produkcji dostarczanego urządzenia do oczyszczania powietrza metodą biologiczną. Dostarczone urządzenia muszą być wykonane zgodnie z posiadanym certyfikatem systemu jakości zgodnym z PN-EN ISO 9001:2001

5.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

5.2.1. Inwestor zastrzega sobie możliwość wykonania auditu kontrolnego, w rozumieniu normy PN- EN ISO 9001:2001 u dostawcy urządzenia. 
5.2.2. Inwestor zastrzega sobie możliwość kontroli przez Inspektora nadzoru w zakładzie produkcyjnym dostawcy urządzeń oraz ma prawo żądać okazania wszystkich dokumentów związanych z realizacją produkcji mogących mieć wpływ na jakość wyrobu końcowego.
5.2.3. Inwestor zastrzega sobie możliwość wykonania oceny skuteczności redukcji związków zapachowych przez niezależne uznane przez WIOŚ laboratoria. W przypadku jeżeli wykonane wyniki badań nie potwierdzą założonej w punkcie 1.2.9 i 1.2.10 skuteczności redukcji związków zapachowych dostawca urządzenia musi natychmiast podjąć działania mające na celu osiągnięcie założonej skuteczności urządzenia włącznie z wymianą wkładu filtracyjnego. Powyższe ustalenia dotyczą całego okresu gwarancji na skuteczne działanie urządzenia.
5.2.4. dostarczane urządzenie będzie kontrolowane na zgodność z dokumentacją, niniejszą specyfikacją oraz obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami w zakresie dotyczącym urządzenia.


5.3. POBIERANIE PRÓBEK

5.3.1. dostarczona biomasa na każde urządzenie będzie podlegała badaniom przez Inwestora.


5.4. BADANIA I POMIARY
Dostawca urządzenia powinien dostarczyć wraz z urządzeniem niżej wymienione protokoły badań i sprawdzeń. Protokoły badań lub sprawdzeń muszą być wykonane przez osoby lub instytucje posiadające stosowne uprawnienia.
Wykaz protokołów: 

5.4.1. protokół badań instalacji elektrycznej wewnętrznej urządzenia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji.

5.4.2. protokół badań ciągłości połączeń wyrównawczych urządzenia.

5.4.3. protokół badania biomasy.

5.4.4. protokół skuteczności działania instalacji - po okresie tzw. "rozruchu biomasy". Badania te należy wykonać nie później jak po 4 miesiącach od chwili uruchomienia urządzenia.

5.5. CERTYFIKACJA I DEKLARACJE

5.5.1. Dostawca urządzenia musi dostarczyć świadectwa kontroli jakości wykonawców elementów urządzenia z których wynikać będzie odporność podzespołu na warunki eksploatacji oraz potwierdzenie zastosowania odpowiednich materiałów. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Procedura odbioru robót:

6.1.1. roboty montażowe podlegające zakryciu w późniejszych etapach montażu należy zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru.
6.1.2. bez zgody Inwestora wszelkie odbiory robót nie mogą odbywać się w dni wolne od pracy i po godz. 15 dnia roboczego.
6.1.3. odbiór rozpoczęty w danym dniu będzie zakończony w dniu rozpoczęcia spisaniem protokołu.
6.1.4. odbiór robót podlegających zakryciu należy zgłosić do Inwestora w terminie 1 dnia przed planowanym terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i Wykonawcę.

6.1.5.  odbiór końcowy należy zgłosić do Inwestora w terminie 3 dni przed planowanym terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i Wykonawcę.
 

6.2. Wymagania dotyczące odbioru prac projektowych urządzenia.
Odbiór  będzie polegał na sprawdzeniu:

6.2.1.  posiadania przez wykonawcę  certyfikatu systemu zarządzania jakością według PN-EN 9001:2001 w zakresie projektowania i produkcji systemów biologicznego oczyszczania powietrza.

6.2.2. wykonania prac zgodność z niniejszym programem, a w 

6.2.3.  uwzględnienia w projekcie urządzenia wymogów wynikających z programu

6.3. Odbiór wykonania i montażu elementów laminatowych (tj. wykonanych z laminatu poliestrowo szklanego) urządzenia  będzie polegał na sprawdzeniu:

6.3.1. zgodności wykonania elementów z projektem.

6.3.2.  kontroli jakości zewnętrznych powłok laminatowych wyrobów. Ocenie podlegać będzie:

6.3.2.1. twardość powłoki zewnętrznej i wewnętrznej na zgodność z danymi producenta.

6.3.2.2. brak pęcherzy powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami.

6.3.2.3. ciągłość i równomierność nałożenia powłoki: brak prześwitów, wtrąceń mineralnych, widocznych przebarwień i porowatych struktur "pumeksu"

6.3.2.4. sprawdzenie przyczepności powłok zewnętrznych do laminatu nośnego

6.3.2.5. kolor powłoki

6.4. Odbiór wykonania i montażu urządzenia na terenie oczyszczalni ścieków będzie polegał na sprawdzeniu:

6.4.1. kompletności urządzenia

6.4.2. podłączenia urządzenia do sieci oczyszczalni na zgodność z projektem

6.4.3. sprawdzeniu kompletności świadectw i certyfikatów wynikających z programu

6.4.4. kontroli skuteczności działania urządzenia.
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