PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA HERMETYZACJI OBIEKTÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W .................
1. PRZEZNACZENIE UKOŃCZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1.  WSTĘP
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno użytkowego są wymagania dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków  w ................. w zakresie hermetyzacji obiektów oczyszczalni z zastosowaniem laminatowych przekryć dachowych. 
Ze znajdujących się na terenie oczyszczalni otwartych powierzchni  zbiorników i kanałów między obiektowych następuje emisja aerozoli bakteryjnych i związków zapachowych powodujących znaczne uciążliwości dla otoczenia oczyszczalni oraz stwarza zagrożenie zdrowotne dla pracowników obsługi. Zadanie opisane przez niniejszy program funkcjonalno użytkowy jest elementem zadania realizowanego przez Oczyszczalnię  ukierunkowanego na likwidację strefy ochronnej wokół oczyszczalni.
 

1.2. PRZEZNACZENIE UKOŃCZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Przeznaczeniem ukończonych robót budowlanych jest ograniczenie przestrzeni do której następuje emisja aerozoli bakteryjnych i substancji zapachowych z powierzchni ścieków w zbiorniku, co umożliwi zorganizowaną wentylację przestrzeni nad lustrem ścieków w zbiorniku i kanałach międzyobiektowych . Planuje się że powietrze wyciągowe z przestrzeni pod dachem będzie oczyszczane z zastosowaniem biofiltra (urządzenia do biologicznego oczyszczania powietrza).


2.  WYMAGANIA TECHNICZNE UKOŃCZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
2.1. Warunki eksploatacji laminatowych przekryć dachowych:

2.1.1.  laminatowe przekrycia dachowe będą zamontowane bez żadnych osłon na powietrzu i w związku z tym będą podlegały wszelkim oddziaływaniem atmosfery, opadów atmosferycznych oraz słońca. Zewnętrzna powłoka laminatu (od strony atmosfery) musi być odporna na te oddziaływania

2.1.2.  powłoka laminatowego przekrycia dachowego od strony wnętrza zbiornika będzie miała kontakt z aerozolami i skroplinami związków rozpuszczonych w powietrzu pod przekryciem dachowym (z uwagi na zawsze dodatnią temperaturę powietrza pod przekryciem, powłoka dachu będzie miała punkt rosy w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych, dla powietrza w przestrzeni pod dachem). Do celów doboru rodzaju laminatowych powłok zabezpieczających i prognozowania składu powietrza pod powłoką laminatowego przekrycia dachowego, należy założyć że oczyszczalnia ścieków realizuje biologiczny proces oczyszczania ścieków komunalnych.

2.1.3.  Wykaz obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, na których planuje się zamontowanie laminatowych przekryć dachowych:
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2.1.4. Wykaz obciążeń charakterystycznych konstrukcji laminatowych przekryć dachowych:

2.1.4.1.  obciążenie stałe - obciążenie ciężarem własnym 

2.1.4.2. obciążenia zmienne w całości krótkotrwałe 
- obciążenie śniegiem według obowiązujących norm dla danej lokalizacji przekrycia
- obciążenie wiatrem według obowiązujących norm.  

2.1.4.3. obciążenia zmienne w całości długotrwałe - siła podciśnienia od pracującego wentylatora wynosząca 30 [mm H2O].  

2.1.4.4. obciążenie siłą 1,2 [kN] przyłożoną w dowolnym miejscu przekrycia na powierzchni 20x20[cm] - symulacja poruszania się montera po przekryciu dachowym w celu konserwacji i przeglądu. 

2.1.4.5. obciążenie zmienne technologiczne określone indywidualnie dla każdego obiektu - do określenia i ustalenia przez Inwestora na etapie opracowywania specyfikacji. W przypadku kanałów należy uwzględnić to czy kanały stanowią przejście komunikacyjne i w zależności od tego dobrać odpowiednie wartości obciążeń.

2.1.5. Przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności konstrukcji z laminatu wytrzymałość obliczeniową laminatu należy określić przy zastosowaniu całkowitego współczynnika bezpieczeństwa dla materiału nie mniejszego jak 4,4 (jest to całkowity współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający warunki eksploatacji i montażu laminatowego przekrycia dachowego) . Wytrzymałość charakterystyczną oraz pozostałe stałe materiałowe dla laminatu  należy określić na podstawie norm krajów unii europejskiej, lub też na podstawie PN - 76/B-03001.

2.1.6.  Stan graniczny użytkowania konstrukcji z laminatu jest określony przez parametr strzałki ugięcia płyty lub elementu korytowego odniesionej do rozpiętości podpór i musi być nie większy jak 1/200.

2.1.7.  Bezpieczeństwo pożarowe laminatowych przekryć dachowych.
2.1.7.1. minimalna odporność ogniowa według PN-B-02551-1 wydanie listopad 1997 roku - nie stawia się wymagań.

2.1.7.2.  planuje się zastosowanie laminatowego przekrycia dachowego klasyfikowanego jako nierozprzestrzeniającego ognia zewnętrznego - NRO -  według PN-B-02872 wydanie czerwiec 1996 roku. Dotyczy wszystkich laminatowych przekryć dachowych.

2.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PROGRAMEM
Roboty, których program dotyczy, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z punktem 1, a w szczególności: 

2.2.1. wykonanie inwentaryzacji budowlanej (pomiary geometrii, sprawdzenie jakości betonu itp.) obiektów w zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie laminatowych przekryć dachowych i ich sposobu montażu do konstrukcji obiektu.

2.2.2. wykonanie projektu wykonawczego każdego laminatowego przekrycia dachowego.

2.2.3. opracowanie instrukcji transportu elementów laminatowych.

2.2.4. opracowanie instrukcji montażu laminatowego przekrycia dachowego dla każdego obiektu.

2.2.5. wykonanie modeli i form produkcyjnych 

2.2.6. prefabrykacja laminatowych elementów przekryć dachowych oraz kompletacja dostawy. 

2.2.7. Wykonanie badań własności materiałów w zakresie przewidzianym przez dokumentację.

2.2.8.  dostawa laminatowych przekryć dachowych na teren oczyszczalni i ich montaż na obiektach.
2.2.9.  wykonanie dokumentacji powykonawczej, po montażu laminatowych przekryć dachowych.

2.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Jeżeli w programie używane są określenia jak niżej to rozumiane są one w sposób podany przy danym określeniu:
2.3.1. odporność na działanie warunków eksploatacji, długotrwała odporność itp. - oznacza to że dany materiał lub element laminatowego przekrycia dachowego może być eksploatowany w podanych warunkach bez konieczności wykonywania prac, których celem jest okresowe odtworzenie powłok ochronnych gwarantujących własności eksploatacyjne (odporności na działanie środowiska eksploatacji i własności wytrzymałościowe) materiału lub elementu.
2.3.2. materiał nie gorszy jak podany w specyfikacji - rozumiany jest przez to materiał, który wykazuje co najmniej takie same własności mechaniczne i charakteryzuje go odporność na określone warunki eksploatacji laminatowych przekryć dachowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego.
2.3.3. biofiltr rozumie się przez to urządzenie do biologicznego oczyszczania powietrza z zastosowaniem wkładu filtracyjnego wyłącznie z materiałów organicznych np.  kompost.

2.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

2.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z programem, ustawą z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane, posiadaną aprobatą techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane.
2.4.2. Wykonawca laminatowego przekrycia dachowego zobowiązany jest posiadać aprobatę techniczną, w rozumieniu prawa budowlanego na oferowane przez siebie rozwiązania.

3. WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE
Proponowany kształt laminatowych przekryć dachowych dotyczących każdego z hermetyzowanych przekryć dachowych oraz ich sposób oparcia na konstrukcji obiektu określony jest na rysunkach (zrobić wykaz i podać numery rys.)

4. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MODERNIZACYJNYCH I EKSPERTYZ TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADANIA HERMETYZACJI KAŻDEGO Z OBIEKTÓW (wykaz ekspertyz: jakość betonu do którego następuje kotwienie, jakość i zasięg wypraw betonowych - czy np. po hermetyzacji nie będzie niezabezpieczony beton pod dachem, ocena zagrożenia wybuchem, ocena urządzeń które są, a które po hermetyzacji znajdą się pod dachem, ewentualne przeróbki urządzeń, analiza pracy urządzenia we wszystkich porach roku - np. zgarniacz itp.)
Uwaga:
Inwestor i wykonawca laminatowego przekrycia  wykonają ocenę zagrożenia wybuchem rejonu montażu laminatowego przekrycia dachowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2003. Nr 121 poz.1138) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. 1993 nr.96 poz. 438) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na oczyszczalniach ścieków.
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Uwaga:

1. W zakresie proponowanej modernizacji nie ujęto prac związanych z spełnieniem wymagania określonego przez rozp. MGPiB z dnia 1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na oczyszczalniach ścieków (Dz. u. z 2003 roku nr 96 poz. 438.) par. 16 pt. 1 dla poszczególnych obiektów i kanałów.
2. W przypadku wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem należy zastosować materiały i urządzenia dopuszczone do montażu w strefie zagrożonej wybuchem.
3. W przypadku jeżeli w wyniku przeglądu i ekspertyzy okaże się że stan żelbetowej konstrukcji obiektu uniemożliwia zastosowanie połączeń kotwowych należy wykonać prace naprawcze żelbetowej konstrukcji w zakresie określonym przez ekspertyzę.

4. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń należy zakres przeróbek uzgodnić z producentem urządzenia i eksploatatorem oczyszczalni.



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

5.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Producenci (nie dystrybutorzy) surowców do produkcji laminatu poliestrowo - szklanego (producenci żywic, inicjatorów, mat i tkanin szklanych, żelkotów itd.) muszą posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie produkcji sprzedawanych wyrobów, potwierdzony odpowiednim aktualnym certyfikatem.
Wymóg jak wyżej dotyczy wszystkich producentów wyrobów stosowanych do budowy laminatowych przekryć dachowych objętych niniejszą specyfikacją.


5.2. INSPEKCJE WYTWÓRNI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Nie przewiduje się inspekcji zakładów produkujących wyroby i materiały jak wyżej.


5.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały: 
5.3.1. które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację,
5.3.2. które pochodzą od wytwórców nie posiadających wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z PN - EN ISO 9001:2001 w zakresie wytworzenia oferowanych wyrobów (brak aktualnego atestu)  
5.3.3. których wbudowanie w wyrób nastąpiło po czasie przydatności do przetwórstwa określonym przez producenta materiału (uwaga ta dotyczy materiałów użytych do celu wytworzenia laminatu  poliestrowo szklanego).
5.3.4. Które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku  czego nastąpiła zmiana własności materiału.
5.3.5. przy zastosowaniu których nie przestrzegano postanowień punktu 5.6  - "Wariantowe stosowanie materiałów".


5.4. Do celu zaprojektowania i wykonawstwa laminatowych przekryć dachowych należy zastosować niżej wymienione materiały:
5.4.1.  Laminat poliestrowo szklany o budowie warstwowej zbudowany z żywicy poliestrowej i włókna szklanego ze szkła typu "E" (określenie  według normy BN - 78/6859-05 punkt 1.2.6), w postaci mat i tkanin. Zastosowane do budowy przekrycia maty i tkaniny muszą być jakościowo zgodne z obowiązującymi normami polskimi, lub normami krajów Unii Europejskiej. 
Warstwa laminatu od strony atmosfery (o kolorze uzgodnionym z Inwestorem według palety kolorów RAL)  musi charakteryzować się długotrwałą odpornością na działanie promieni UV i warunków atmosferycznych. Do celu wykonania warstwy od strony atmosfery musi być użyta żywica na bazie kwasu izoftalowego i  glikolu neopentylowego z dodatkami (odporność na UV) lub lepsza (np. winyloestrowa z dodatkami do celu odporności na UV). 
Warstwa laminatu od strony wnętrza zbiornika musi charakteryzować się długotrwałą odpornością na działanie związków i ich skroplin wydzielających się pod przekryciem. Warstwa ta musi być wykonana w kolorze według palety kolorów RAL 7035 z żywicy poliestrowej na bazie kwasu izoftalowego i glikolu neopentylowego, lub lepszej tj. o lepszej odporności według kart katalogowych producenta. 
Żywica poliestrowa planowana do wykonania laminatu konstrukcyjnego przekrycia musi posiadać HDT według ISO 75/A nie mniejsze jak 900  - 950 C oraz własności mechaniczne jak niżej:
wytrzymałość na rozciąganie - większa jak 55 [MPa]
wytrzymałość na zginanie - większa jak 110 [MPa]
moduł Yunga przy rozciąganiu - większy jak 3500 [MPa]
 wydłużalność względna do zerwania - większa lub równa 2%.
Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na wbudowanie w strukturę powłoki laminatowego przekrycia dachowego elementów z drewna w jakiejkolwiek postaci.
Wymienione wyżej surowce muszą być przetworzone do celu wykonania elementów laminatowych przekrycia w okresie przydatności do przetwórstwa podanym przez producenta, licząc od daty produkcji danego surowca podanego przez producenta. 
5.4.2. uszczelki - tworzywo EPDM
5.4.3. artykuły śrubowe - stal A4 (316 według AISI)
5.4.4.  kotwy wklejane z prętem ze stali A4 (316 według AISI)
5.4.5. wszelkie pozostałe elementy stalowe stal A4 (316 według AISI)
Uwaga:
W przypadku obiektów lub terenów na których zostanie ustanowiona strefa zagrożenia wybuchem należy stosować materiały o wymaganiach jw. poddanych modyfikacji która umożliwia spełnienie warunków dopuszczających te materiały w strefach zagrożonych wybuchem.

5.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Materiały planowane do produkcji laminatowych przekryć dachowych należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.


5.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

5.6.1. Z zastrzeżeniem punktu 5.6.2 możliwe jest wariantowe zastosowanie materiałów po uzyskaniu pozytywnej akceptacji Inwestora i projektanta przekrycia.

5.6.2. Z możliwości wariantowego zastosowania materiałów wyłącza się sytuacje w których za wariantowy uznaje się materiał:

5.6.2.1. którego producent nie posiada systemu zarządzania jakością zgodnego z punktem 5.1.

5.6.2.2. który ma być wbudowany w wyrób po okresie przydatności do przetwórstwa określonym przez producenta.

5.6.2.3. który posiada "gorsze" własności niż materiał określony w specyfikacji.

5.6.3. projektant, lub wykonawca, który planuje zastosowanie wariantowego materiału zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinie o której mowa w punkcie 3.6.1 przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mających na celu jego zastosowanie.


6. WYMAGANIA FUNKCJONALNE
6.1.  Laminatowe przekrycia dachowe muszą być wyposażone w:

6.1.1.  czerpnie powietrza i króćce odciągu powietrza spod dachu. Ilość odciąganego powietrza oraz lokalizację króćców odciągu powietrza z przestrzeni pod przekryciem dachowym należy uzgodnić z Inwestorem. Czerpnie powietrza winny być zabezpieczone przed możliwością wlotu drobnego ptactwa lub owadów pod powłokę dachu oraz powinny być zamontowane w taki sposób, aby uniemożliwić ich zakrycie śniegiem w okresie zimowym. 

6.1.2. włazy umożliwiające ewentualne pobieranie próbek ścieków oraz kontrolę urządzeń zamontowanych pod przekryciem. Ilość i wielkość włazów należy uzgodnić z Inwestorem.

6.1.3. dojścia do włazów jak w punkcie 6.1.2 przez jednego pracownika obsługi w wykonaniu uniemożliwiającym poślizgnięcie się pracownika na przekryciu dachowym - jeżeli droga do włazu przebiega przez elementy laminatowego przekrycia dachowego.

6.1.4. pozostałe wymagania funkcjonalne zestawiono w tabeli niżej
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7. WYKONYWANIE ROBÓT
7.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji laminatowego przekrycia dachowego.

7.1.1.  wykonawca projektu musi posiadać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie "projektowania wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych". Wykonany projekt musi być wykonany zgodnie z posiadanym certyfikatem systemu jakości zgodnym z PN-EN ISO 9001:2001
7.1.2. projekt musi być zgodny z ustawą z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane.
7.1.3.  wykonawca projektu winien wykonać projekt na podstawie informacji i wymagań podanych w niniejszym programie funkcjonalno użytkowym oraz na podstawie aprobaty technicznej na laminatowe przekrycia dachowe posiadanej przez potencjalnego wykonawcę laminatowych przekryć dachowych.

7.1.4.  Z uwagi na powłokową konstrukcję elementów przekrycia zaleca się obliczenia statyczne muszą być wykonane metodą elementów skończonych (MES) na podstawie komputerowego modelu przekrycia uwzględniającego min. sposób połączenia elementów między sobą i sposób montażu dachu do konstrukcji obiektu.

7.1.5.  Wykonawca obliczeń zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii projektanta na temat wielkości sił reakcji dachu w miejscach mocowania do konstrukcji obiektu. 

7.2. Wymagania dotyczące wykonania laminatowych przekryć dachowych. Uwaga: Podstawą wykonania elementów i montażu laminatowych przekryć dachowych może być wyłącznie projekt wraz z instrukcjami transportu i montażu opracowany na podstawie projektu budowlanego i niniejszej specyfikacji zatwierdzony przez Inwestora. 

7.2.1. wykonawca, producent laminatowych elementów przekrycia  musi posiadać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie "produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych". Wykonane elementy muszą być wykonane zgodnie z posiadanym certyfikatem systemu jakości zgodnym z PN-EN ISO 9001:2001.

7.2.2.  wykonawca, producent laminatowych przekryć dachowych musi posiadać aprobatę techniczną w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo Budowlane na produkowane przez siebie wyroby. Laminatowe przekrycia dachowe muszą być wykonane zgodnie z posiadaną aprobatą techniczną.

7.2.3.  laminatowe przekrycia dachowe mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną przy zastosowaniu materiałów zgodnych z niniejszym programem i dokumentacją.

7.2.4. Wszystkie krawędzie cięcia laminatu oraz krawędzie otworów w laminacie muszą być pokryte żywicą poliestrową izoftalową z glikolem neopentylowym o kolorze zewnętrznej powłoki (od strony atmosfery) bez prześwitów.

7.2.5. Oprowadzenie wód opadowych z laminatowego przekrycia dachowego każdego obiektu, należy uzgodnić z inwestorem. Od strony przestrzeni pod dachem należy na laminatowej powłoce zamontować "okapniki" uniemożliwiające spływ skroplin na żelbetową konstrukcję zbiornika lub kanałów. W przypadku oparcia laminatowego przekrycia dachowego na górnej powierzchni żelbetowej ściany zbiornika lub kanału, pomiędzy kołnierzem laminatowego przekrycia, a murem musi znajdować się okapnik wykonany z laminatu poliestrowo szklanego. Okapnik ten powinie wystawć 50 [mm] w kierunku pod przekryciem i 50 [mm] od zewnętrznej ściany zbiornika na zewnątrz.

7.2.6. Ze względu na warunek szczelności w przypadku zastosowania połączeń śrubowych łączących w całość przekrycia elementy ilość śrub nie może być mniejsza jak 3 szt. na 1 metr długości połączenia. Warunek ten dotyczy także kotew mocujących laminatowe przekrycie dachowe do żelbetowej konstrukcji.

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

8.1.1. wykonawca projektu musi posiadać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie "projektowania wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych". Wykonany projekt musi być wykonany zgodnie z posiadanym certyfikatem systemu jakości zgodnym z PN-EN ISO 9001:2001
8.1.2. wykonawca, producent laminatowych elementów przekrycia  musi posiadać aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie "produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych". Wykonane elementy muszą być wykonane zgodnie z posiadanym certyfikatem systemu jakości zgodnym z PN-EN ISO 9001:2001.

8.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

8.2.1. Inwestor zastrzega sobie możliwość wykonania auditu kontrolnego, w rozumieniu normy PN- EN ISO 9001:2001 u wykonawcy projektu i producenta laminatowych elementów przekryć w trakcie realizacji prac.
8.2.2. Inwestor zastrzega sobie możliwość kontroli produkcji elementów laminatowych dachów przez Inspektora nadzoru w zakładzie produkcyjnym elementów laminatowych przekryć. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania polecenia i nadzorowania wykonania próbek kontrolnych laminatu w jego obecności i zabrania ich w celu wykonania badań oraz ma prawo żądać okazania wszystkich dokumentów związanych z realizacją produkcji mogących mieć wpływ na jakość wyrobu końcowego.
8.2.3. roboty montażowe podlegające zakryciu w późniejszych etapach montażu należy zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru.
8.2.4. bez zgody Inwestora wszelkie odbiory robót nie mogą odbywać się w dni wolne od pracy i po godz. 15 dnia roboczego.
8.2.5. odbiór rozpoczęty w danym dniu będzie zakończony w dniu rozpoczęcia spisaniem protokołu.
8.2.6. odbiór robót podlegających zakryciu należy zgłosić do Inwestora w terminie 1 dnia przed planowanym terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i Wykonawcę.
8.2.7. odbiór końcowy należy zgłosić do Inwestora w terminie 3 dni przed planowanym terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i Wykonawcę. 
8.3. BADANIA I POMIARY

8.3.1. wykonawca, producent laminatowych elementów przekrycia zobowiązany jest do rejestracji temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu w którym wykonuje się proces laminowania elementów przekryć. Parametry te powinny być zgodne z zaleceniami producenta żywicy poliestrowej użytej do wytworzenia kompozytu. Zapisy wilgotności temperatury i wilgotności należy przechowywać w zakładzie produkcyjnym i okazywać na każde żądanie Inspektora nadzoru.

8.3.2. wykonawca, producent laminatowych elementów przekrycia zobowiązany jest do badań mających na celu określenie własności wytrzymałościowych tj. wytrzymałość na zginanie i rozciąganie oraz moduły Yunga na zginanie i rozciąganie. Badania należy wykonywać w okresach produkcji zgodnych z aprobatą techniczną nie rzadziej jednak jak jeden raz dla każdej partii żywicy i włókna szklanego. Badania należy wykonywać zgodnie z procedurą Urzędu Dozoru technicznego i mogą je wykonywać tylko laboratoria certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego.

8.3.3. w przypadku laminatowych przekryć dachowych klasyfikowanych jako "dachy nierozprzestrzeniające ognia" (NRO) w rozumieniu normy PN-B-02872 wydanie z czerwca 1996 roku, wraz z dachami należy dostarczyć klasyfikację wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej Zakład Badań Ogniowych.

8.4. CERTYFIKACJA I DEKLARACJE

8.4.1. wraz z dostawą każdej partii elementów laminatowych przekryć dachowych na teren  montażu, należy dostarczyć niżej wymienione dokumenty: oświadczenie o wykonaniu elementów laminatowego przekrycia dachowego zgodnie z dokumentacją podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, certyfikat zgodności wykonania partii wyrobu zgodnie aprobatą techniczną - certyfikat musi być zgodny z ustawą z dnia 7 07. 1994 roku Prawo  budowlane oraz komplet świadectw i atestów materiałowych (w tym klasyfikację opisaną w punkcie 8.4.3 dla dachów klasyfikowanych jako NRO) wraz z dowodami zakupu materiałów. W zakresie surowców do wytworzenia laminatu poliestrowo szklanego należy dostarczyć świadectwa producenta z podanymi datami produkcji i okresami przydatności do produkcji. Na pozostałe elementy należy dostarczyć świadectwa potwierdzające własności materiałów od producenta wraz z dowodami zakupu materiałów.
 

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Procedura odbioru robót:

9.1.1. roboty montażowe podlegające zakryciu w późniejszych etapach montażu należy zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru.
9.1.2. bez zgody Inwestora wszelkie odbiory robót nie mogą odbywać się w dni wolne od pracy i po godz. 15 dnia roboczego.
9.1.3. odbiór rozpoczęty w danym dniu będzie zakończony w dniu rozpoczęcia spisaniem protokołu.
9.1.4. odbiór robót podlegających zakryciu należy zgłosić do Inwestora w terminie 1 dnia przed planowanym terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i Wykonawcę.

9.1.5.  odbiór końcowy należy zgłosić do Inwestora w terminie 3 dni przed planowanym terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i Wykonawcę.
 

9.2. Wymagania dotyczące odbioru prac projektowych.
Odbiór prac projektowych będzie polegał na sprawdzeniu:

9.2.1.  posiadania przez wykonawcę projektu certyfikatu systemu zarządzania jakością według PN-EN 9001:2001 w zakresie projektowania wyrobów z laminatów poliestrowo szklanych. Projekty wykonane przez wykonawców nie posiadających takich certyfikatów zostaną odrzucone.

9.2.2. wykonania projektu na zgodność z niniejszym programem, a w szczególności ocenie podlegać będzie: zastosowana metoda obliczeń, złożenie obciążeń, kryteria oceny konstrukcji, kompletność uzgodnień, rodzaj zastosowanych materiałów, itd.

9.2.3.  uwzględnienia w projekcie wymogów wynikających z aprobaty technicznej potencjalnego wykonawcy laminatowych przekryć dachowych.

9.2.4.  kompletności dokumentacji projektowej na zgodność z wymaganiami programu.

9.3.  Wymagania dotyczące odbioru wykonania i montażu laminatowych przekryć dachowych.
Odbiór wykonania i montażu laminatowych przekryć dachowych będzie polegał na sprawdzeniu:

9.3.1.  aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN 9001:2001 w zakresie produkcji wyrobów z laminatów dostawcy elementów laminatowych. Elementy wykonane przez wykonawcę nie posiadającego aktualnego certyfikatu nie zostaną dopuszczone do montażu.

9.3.2. zgodności wykonania elementów z projektem.

9.3.3.  kontroli jakości zewnętrznych powłok laminatowych wyrobów. Ocenie podlegać będzie:

9.3.3.1. brak pęcherzy powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami.

9.3.3.2. ciągłość i równomierność nałożenia powłoki zewnętrznej i wewnętrznej: brak prześwitów, wtrąceń mineralnych, widocznych przebarwień i porowatych struktur "pumeksu"

9.3.3.3. sprawdzenie przyczepności powłok zewnętrznych i wewnętrznych do laminatu nośnego

9.3.3.4. kolor powłoki

9.3.4.  kontroli rodzaju i własności materiałów zastosowanych do celu wytworzenia laminatowych przekryć dachowych na podstawie dokumentacji i dokumentów określonych w niniejszym programie. Wyroby: na które dostawca nie dostarczy wymaganych dokumentów,  które będą wykonane z przeterminowanych surowców lub też zostały wykonane z niewłaściwych materiałów, zostaną trwale ocechowane i odrzucone.
9.3.5.  kontroli kompletności dokumentów wymienionych w punkcie "6.6.1"partia wyrobu która nie będzie posiadała kompletnej dokumentacji nie zostanie dopuszczona do montażu do czasu uzupełnienia braków.


str.1/13
/

